
C70690

C70691

   228

numer 
katalo-
gowy

ilość 
w opako-

waniu
nazwa wymiar gwintu średnica wewnętrzna   

 (w milimetrach)

długość gwintu/
wysokość

(w milimetrach)

C70426 5 korek spustu oleju, M18 x 1,5 12

C70439 5 korek spustu oleju, M12 x 1,5 12

C70468 5 korek spustu oleju, M14 x 1,5 11

C70494 2 korek spustu oleju, M20 x 1,5 16,9

C70691 2 korek spustu oleju, M10 8,3

C70785 5 korek spustu oleju, M10 10,3

C70792 5 korek spustu oleju, M12 10,9

C70819 1 korek spustu oleju, 46,9

C70820 1 korek spustu oleju, 57,2

C70428 10 miedziany pierścień uszczelniający, 18

C70429 10 miedziany pierścień uszczelniający, 10

C70430 10 miedziany pierścień uszczelniający, 14

C70431 10 aluminiowy pierścień uszczelniający, 12

C70432 10 aluminiowy pierścień uszczelniający, 18

C70442 10 aluminiowy pierścień uszczelniający, 20

C70446 10 miedziany pierścień uszczelniający, 12,5

C70453 10 aluminiowy pierścień uszczelniający, 14

C70690 5 stalowy pierścień uszczelniający, 11,8

C70784 5 pierścień uszczelniający, 12

C70788 5 pierścień uszczelniający, 11,3
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Korki, uszczelki spustu oleju

C70785   C70792

C70788C70784

  C70819   C70820

Nowe produkty


